
Amplificateur AV 8K 7.2 canaux avec 360 Spatial Sound Mapping 
Repoussez les limites du son surround.

TA-AN1000
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Un son comme au cinéma et idéal pour les TV Sony
Intégrant la technologie 360 Spatial Sound Mapping, l'amplificateur 8K 7.2 AN1000
vous offre une expérience de son Surround immersive grâce à de multiples enceintes
fantômes. Avec la technologie de calibrage automatique DCAC IX, vous profitez d'un
son toujours optimisé en fonction de votre pièce et vivez une incroyable expérience
cinéma à domicile. Grâce à la compatibilité DTS:X et Dolby Atmos, l'AN1000 vous offre
un son Surround puissant digne du cinéma. Lorsqu'ils sont connectés, votre système
audio et votre TV BRAVIA équipée de la technologie Acoustic Center Sync deviennent
l'enceinte centrale de votre système Home Cinema. Ainsi, le son des dialogues
provient directement de l'écran.

La musique prend vie comme jamais
Profitez d'une musique fidèle aux intentions de l'artiste grâce au Hi-Res Audio pour une
précision sonore limpide. Découvrez également une nouvelle manière d'écouter de la
musique grâce au 360 Reality Audio pour une expérience de concert en direct ou de
studio véritablement immersive. Avec l'AN1000, votre musique prend vie comme jamais
auparavant. La lecture DSD (Direct Stream Digital) native est aussi prise en charge, le
tout sans conversion, pour que le contenu DSD puisse être pleinement apprécié sans
perdre en qualité par rapport à l'original.

Une expérience de jeu vidéo optimale
Profitez de scènes lumineuses avec des couleurs et un contraste réalistes. L'intégralité
de la qualité d'image originelle est préservée lorsque le contenu est lu avec l'ampli-
tuner AN1000, pour une immersion totale dans vos films. Les jeux deviennent
également bien plus intenses et réalistes, grâce à la prise en charge des tout derniers
formats, notamment VRR (taux de rafraîchissement variable) et ALLM (mode faible
latence automatique) en HDMI 2.1.

Une expérience sonore ultra 
immersive, une spatialisation et 

un réalisme exceptionnels.

Couleur disponible : noir

4 Des compatibilités multiples
Profitez de tous vos contenus grâce à la compatibilité Works with SONOS, Chromecast
Built-in, Apple AirPlay et Spotify Connect, via Wi-Fi ou Bluetooth. Le AN1000 est
également compatible avec les caissons de basse SA-SW3/SA-SW5 et les enceintes
arrière SA-RS3S/SA-RS5.



Micro de calibrage (stéréo)
Piles R03 (AAA)
Support de micro de calibrage
Télécommande

In the box

Amplification
Nombre de canaux: 7ch
Puissance de sortie : 120 W + 120 W (6 ohms, 1 kHz, THD 0,9 %)
Impédance des enceintes : 6 – 16 ohms

Système audio
Technologies d'amélioration du son : 360 Spatial Sound Mapping, Acoustic Center 
Sync, 360 Reality Audio, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate, DSD en natif, Pure Direct, 
mode haut-parleur au plafond, augmentation du volume du haut-parleur central, 
Phantom Surround Bac
Format de décodage pour HDMI : DSD, LPCM, Dolby Atmos®, Dolby TrueHD, 
Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS: X, DTS-HD MA / DTS-HD HR, DTS
Fonctions vidéo et jeux-vidéo : 4K 120, 8K 60, Pass-through HDMI 2.1 (e-
ARC/ARC®), VRR, ALLM
Fonctions réseaux : Spotify Connect, Airplay2, Chromecast built-in, Commande 
vocale, Works with Google Home, Works with SONOS

Connectique
Entrée audio - Optique : 1, Coaxiale : 1, Entrée audio analogique : 4
Sortie audio - Sortie casque, Sortie préampli (caisson de basses) : 2, Sortie S-
Center pour Acoustic Center Sync
Bornes de sortie d'enceinte - Avant A, Central, Surround, Surround arrière / 
Hauteur (avant B / Bi-AMP / Zone 3)
Entrée vidéo - HDMI : 6, Composite : 2
Sortie vidéo - HDMI : 2, sortie moniteur composite : 1
Version HDMI™ HDCP : HDCP2.3
Autre entrée/sortie - Option enceintes sans fil, récepteur Bluetooth, transmetteur 
Bluetooth, Wi-Fi, port Ethernet : 1, USB : 1

Dimensions et poids
Dimensions (l x h x p) : 430 x 156 x 331 mm
Poids Barre : 10,3kg

Fonction générales
Alimentation : 230V, 50 / 60 Hz
Consommation : 240W (en veille : 0,5W)
Mode veille automatique : Oui

Caractéristiques techniques

TAAN1000.CEL : 4548736135017
Poids packaging : 13Kg
Dimensions packaging (l x h x p) : 527 x 270 x 416 mm
Pays d’origine : Malaisie

Données logistiques

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications - Sony France : 49/51 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux. Succursale de Sony Europe B.V. 

Plus Sony | Bénéfices

Le TA-AN1000 est un amplificateur 7.2 8K permettant de profiter d'un 
son toujours optimisé en fonction de votre pièce pour une incroyable 
expérience cinématographique, une musique haute résolution, une 
expérience jeux vidéo optimale ainsi qu’un streaming et une 
intégration intelligente exceptionnels.
✓ Le 360 Spatial Sound Mapping crée jusqu'à 12 enceintes fantômes 

en plus des enceintes physiques
✓ L’Acoustic Center Sync synchronise les haut-parleurs avec ceux de 

votre téléviseur
✓ Formats Dolby Atmos® et DTS: X
✓ L’expérience jeux vidéo optimale avec le VRR et l’ALLM
✓ High res audio et 360 Reality Audio pour une écoute musicale 

haute résolution
✓ Compatibilité avec les caissons SA-SW5/SA-SW3 pour des basses 

puissantes époustouflantes, et les enceintes arrière satellites SA-
RS5/SA-RS3S pour plus de spatialisation

✓ Connexion HDMI 2.1
✓ Compatibilité 8K HDR, 4K/120HZ
✓ Compatible avec l’Assistant Google, Apple AirPlay 2, Chromecast

built-in, Works with Sonos
✓ Technologie de calibrage automatique DCAC IX


